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Schwimmen

UINTI

LGE-TIMING tarjoaa vuosien ajano�okokemuksen kau�a Asyntyneen asiantun�juuden avulla uinnin ajano�olai�eet 
kaikille tasoille. 

unni�elutyön ja korkealuokkaisten materiaalivalintojen avulla SALGE-TIMING tuo�eet takaavat sinulle aina luote�avat 
tulokset ja keskimääräistä nopeamman lai�eiston käy�ö-
kokemuksen.
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UINTI
Puoliautomaattinen ajanotto

* vain kaapelijärjestelmissä
** vain langa�omissa järjestelmissä
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ALGE-TIMING

min. sec. 1/100
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ALGE-TIMING

min. sec. 1/100

Timy3 WP

BANG Kaiu�nvahvis�n lähtöäänimerkille*

MC8-S2 Kytkentäkaapeli

Painonappi 023-02 (2m kaapeli) *

Painonappi 023-10 (10m kaapeli) *

Painonappi lähtöimpulssin antamiseen.

Sähköinen lähetysase e-Start W  **

Langaton painonappi WTN-PB **

Radio Headset BANG-HS 

BANG W kaiu�nvahvis�n **

Näy�ötaulu D-LINE

WTN-DB **
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uoliautomaa�sessa ajanotossa aika otetaan manuaalisen Ppainalluksen avulla. Joka radalla on oma painonappinsa 
omalla aikakanavallaan. Painonapit yhdistetään MC8-S2- 
kaapelilla. Lähtösignaali välitetään BANG-kaiu�nvahvis�men 
kau�a, joka on yhdiste�y Timy3WP-ajano�olai�eeseen. 
Kokonaisuuteen voi yhdistää erilaisia näy�ötauluja tarpeen 
mukaan.

LGE-TIMING tarjoaa myös langa�oman puoliautomaa�sen Ajärjestelmän. Joka radalla on tällöin langaton painonappi, 
jotka toimivat omalla ajano�okanavallaan Wireless Timing 
Network -radioverkossa. Langaton ajano�o on mahdollista jopa 
kahdeksalla radalla. Ajano�olai�eena toimii Timy3WP-kellolaite, 
joka voidaan yhdistää langa�omas� niin lähtökaiu�meen kuin 
useisiin näy�ötauluihin. Tuloslistat saat tuloste�ua kellolai�een 
integroidulla kirjoi�mella ennätysajassa.

Universaali ajano�olaite. 9 aikakanavaa (Lähtö 
ja 8 rataa). Uinnissa jokaiselle radalle on oma 
painonappinsa ajan katkaisuun.

80 W kaiu�nvahvis�n lähtöäänimerkille. 
Lähtöimpulssi annetaan 023-10-painonapilla. 
Lähe�äjän komennot annetaan BANG-HS -
sankamikrofonin kau�a langa�omas�.

Kaapeli Timy3WP-kellolai�eelta radoille. Yksi 
kytkentäpiste asetetaan kahden radan väliin. 
Jokaiseen kytkentäpisteeseen liitetään kaksi 
painonappia (joka radalle omansa.)

Painonappia käytetään ajan katkaisuun. 
Jokaisella uimarilla aika katkeaa omasta 
painonapistaan.

Langaton lähetyspistooli lähtöimpulssin 
antamiseen. Sisältää integroidun salamavalon, 
akun ja WTN-radioverkkomodulin.

Langaton painonappi jokaisen uimarin ajan 
katkaisemiseen. Joka radalla on oma 
painonappinsa. Myös lähtöimpulssi voisaan 
antaa langa�omalla painonapilla.

Langaton radiolähe�n lähe�äjän komennoille

80W kaiú�nvahvis�n lähtöäänimerkille. 
Lähtöimpulssi vastaanotetaan langa�omas� 
WTN-radioverkkomodulin avulla. Lähe�äjän 
komennot annetaan BANG HS:n 
sankamikrofonin avulla.

Numeerinen näy�ötaulu ajan näy�ämiseen. 
Punaiset LED-numerot. (esim. 250 mm 
numerokorkeus)

WTN-radioverkkomoduli näy�ötaulun 
langa�omaan vies�ntään.
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UINTI
Automaattinen ajanottojärjestelmä

1415

Rata

Ajano�ohuone

 1 e-Start

 2 SU3

 3 FLASH XL 

 4 P6-8

 5 TM-SWIM

 6 PC Video varajärjestelmä

 7  PC Ajano�o

 8  PC Videoseinä
 9  PC  Tulospalvelu

 10  Kytkin

 11  Videoseinä ohjain

 12  Videoseinä

13 Video backup OPTIc3

 14 SPP

15 SPA

 16 TP1890C / TP2400C

17 SO4 / SO5 / SWR7 / SWR7M

 18 BSA

19 SWT3

20 Painonappi
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UINTI
Automaattinen ajanotto

Kellolaite TM-SWIM

Tulos�n P6-8

Rataterminaali SWT3

Kosketuslevy TP1890C/TP2400C

P ainonappi 023-02

Lähtöase e-Start

Lähe�n SU3

Salamavalo FLASH XL

Ratakaiu�met SPA ja SPP

Lähtökoroke SO5

Lähtökoroke SO4

Vies�uinnin vaihtosensori SWR7

Vies�uinnin vaihtosensori SWR7M

Selkäuinnin lähtöavus�n BSA

Näy�ötaulut

Videovarmistus OPTIc3

Suurnopeusvideo (100 kuvaa sekunnissa)

Soveltuu ajanoton varajärjestelmäksi.

Automaa�nen ALGE-TIMING-ajano�ojärjestelmä on 
varuste�u edistyneillä teknologioilla, jotka parantavat 

ajanoton laatua ja helpo�avat ajano�ajan työtä. Ajano�aja voi 
keski�yä täysin ajano�oon ja luo�aa lai�eisiin.

dellä esite�y lai�eisto soveltuu suuriin tapahtumiin mille Etahansa tasolle. Järjestelmää voidaan tarpeen ja kilpailujen 
tason mukaan laajentaa tai kaventaa. 

TM-SWIM on ajanoton kulmakivi. Se 
tallentaa kaiken ajano�odatan ja lähe�ää 
sen SwimTime-ajano�o-ohjelmalla 
varustetulle �etokoneelle. 
Sisäänrakenne�u akku takaa 
taukoama�oman toiminnan myös 
sähkökatkojen aikana.

Lokiprin�eri tulostaa kaikki ajat 
ajano�olai�eilta. Ajat voidaan näin 
tarkastaa milloin tahansa. 

Yksi terminaali tarvitaan joka radalla ja 
ajano�opäädyssä. Terminaalit 
numeroidaan automaa�ses� 
ajano�olai�een toimesta. Terminaalissa 
on seuraavat liitännät: 1 x kosketuslevy, 1 
x lähtösensori ja 3 x painonappi

Patentoitu, luistamaton ja luote�ava 
kosketuslevy.

Käytetään käsiaikoihin. Yhteen 
rataterminaaliin voidaan lii�ää kolme 
painonappia. Painonappi on luote�ava ja 
vedenkestävä.

Lähe�äjä antaa lähtöimpulssin 
lähetysaseella. Integroitu salamavalo 
tuo�aa impulssin myös visuaalises� 
mikä helpo�aa käsiajano�oa. 

Lähetysase ja lähe�äjän kuulokkeet 
yhdistetään lähe�meen. Lähe�messä on 
integroitu mikrofoni jolla lähe�äjä voi antaa 
komentoja urheilijoille ratakaiu�mista myös 
ilman kuulokkeita. Lai�eessa on myös 
lähetysnappi.

FLASH XL tuo�aa lähtöhetkellä kirkkaan 
samalavalon luoden näin kuulovammaisille 
uimareille reilut olosuhteet. 

Lähtökohtaises� joko radalle tarvitaan 
ratakaiu�n. Joka toinen kaiu�n on ak�ivi-kaiu�n 
(SPA) ja joka toinen Passiivikaiu�n (SPP). 
Kaiu�met väli�ävät lähe�äjän komennot ja 
lähtöäänimerkin. 

Kestävästä muovista valmiste�u lähtökoroke. 
Moderni design, sääde�ävä ponnistustuki ja 
integroitu vies�uinnin vaihtosensori.

Teräksestä valmiste�u lähtökoroke. Moderni 
design, sääde�ävä ponnistustuki ja integroitu 
vies�uinnin vaihtosensori.

Olemassaolevan lähtökorokkeen päälle pysyväs� 
asenne�ava sensori sääde�ävällä ponnistustuella. 
Asenne�avissa mihin tahansa kolmannen 
osapuolen lähtökorokkeesseen.

Väliaikaises� asenne�ava sensori sääde�ävällä 
ponnistustuella. Asenne�avissa mihin tahansa 
kolmannen osapuolen lähtökorokkeesseen.

Mihin tahansa lähtökorokkeeseen asenne�ava
selkäuinnin lähtöavus�n. Helpos� sääde�ävissä 
myös altaasta.

ALGE-TIMING tarjoaa lukuisia erilaisia 
näy�ötauluja kaikkiin tarpeisiin. Saatavilla on 
tauluja yksirivisistä tauluista suuriin videoseinä-
ratkaisuihin.
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UINTI
Automaattinen ajanottojärjestelmä

M-SWIM on suunniteltu kestämään allas�lojen elektroniikan Tkannalta haastavat olosuhteet. Se on ensimmäinen kellolaite, 
joka on varuste�u yhteensopivuuden varmistavalla USB-liitännällä. 
Kellolai�eessa on integroitu puheenvahvis�n ja se on varuste�u 
sisäisellä akulla. Kellolai�eessa yhdistyy kestävä ja ajaton ALGE-
TIMING ulkoasu, moderni elektroniikka ja vuosien �etotaito.

aikki ajanoton toiminnot toteutetaan ja tallennetaan TM-KSWIM- kellolai�eessa. Tietokone�a käytetään kellolai�een ja 
kilpailun hallinnoin�in. Ajat väli�yvät reaaliajassa kellolai�eelta 
�etokoneelle, joten kilpailun läpivien� ja ajanoton seuraaminen 
on nopeaa ja helppoa. Järjestelmä mahdollistaa erinomaisen 
käy�äjäkokemuksen ajano�ajille. 

TM-SWIM TimeManager-kellolaite ja SwimTime-ohjelmisto
Lai�eisto joka tekee uinnin ajanotosta nau�nnollista   

ALGE-TIMING TM-SWIM & SwimTime -ajanottojärjestelmä:
- PC-pohjainen järjestelmä
- USB-liitäntä
- Käy�äjäystävällinen operoin�
- Mahdollisuus o�aa aikoja jopa 16 radalta molemmista päädyistä
- Visuaalinen ja akus�nen hallinnoin� joka radalla
- Joka radalla 5 itsenäistä ajano�okanavaa: 1 kosketuslevy, 3 
painonappia ja 1 vies�uinnin vaihtosensori.
- Kellolaite varuste�u sisäisellä vara-akulla, jolla ajano�okello  
toimii 4 tun�a sähkökatkon sa�uessa.

- Puheyhteys lähe�äjän ja ajano�ajan välillä
- Integroitu kaiu�njärjestelmä, ratakaiu�met joka radalla
- Varaslähdön varoitusilmoitus
- Varoitusilmoitus liian suuresta aikaerosta kosketuslevyn ja 
manuaalisten aikojen välillä
- Varoitusilmoitus rekisteröimä�ömistä kosketuksista
- Kestävät ja tarkat kosketuslevyt
- Ohjelma rekisteröi reak�oajan ja kontak�ajan lähtökorokkeesta 
ja kosketuslevystä
- FINA, SSCH, AAU, NCAA ja LEN-hyväksy�y
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Tekniset �edot:

 23 tun�a, 59 minuu�a, 59.9999 sekun�a

Ajano�okide: TCXO 10,000 MHz (lämpö�lakompensoitus kideoskillaa�ori) 

Tarkkuus: +/- 0.1 ppm (0.00036 s/h)

Käy�ölämpö�la:        -25 °C .... +50 °C

Virransyö�ö: Sisäinen: 12 V lada�ava akku 

 Ulkoinen: 100 - 240 VAC, 50/60  Hz tai 12 - 18 VDC

Liitännät: USB-liitäntä PC:lle tai videolle

 RS232-liitäntä  PC tai videolle

 2 x RS232-liitäntä lokiprin�erille

 2 x RS232-liitäntä näy�ötaululle

 RS485-liitäntä näy�ötaululle 

Muut liitännät:            2 x ajano�oliitäntä  lähtöön ja käännökseen

 2 x liitäntä ak�ivikaiu�mille

 2 x SU3 (lähe�n) / FLASH XL

 Lähtö (banaanilii�n) 

 Äänen linja-sisääntulo

 Äänen linja-ulostulo 

Äänenvoimakkuuden säätö: Mikrofoni 

 Kuulokemikrofoni 

 Linja-sisääntulo

 Pää-äänenvoimakkuu

 

UINTI
Automaattinen ajanottojärjestelmä

Mi�ausväli : 

Joka radalle tarvitaan yksi rataterminaali SWT3. Kaikki 
rataterminaalit ovat iden�siä, eivätkä ne vaadi omaa 
numeroin�a. Käynnistyksen yhteydessä TM-SWIM-
kellolaite tunnistaa yhdiste�yjen ratojen määrän ja 
antaa lai�eille ratanumerot. 

Jokaisessa rataterminaalissa on 5 itsenäistä 
ajano�okanavaa:
- 1 x kosketuslevy
- 3 x manuaalinen painonappi
- 1 x vies�uinnin vaihtoesensori

Rataterminaali SWT3

- Reaaliaikainen loki aikaimpulsseista
- Kilpailun nimi ja numero
- Eränumero
- Ajat: Lähtöaika, lähtökorokkeen sensori, kosketuslevy, 
painonapit
- Lähtöjen ulkopuoliset ajat tulostetaan kellonaikana
- Tulostusnopeus 5 riviä sekunnissa

Lokiprin�eri P6-8
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SwimTime-ohjelma ja TimeManager TM-SWIM-kellolaite
PC-ohjelma

Ohjelmisto sisältää selkeät, animoidut kuvakkeet.

Tämä helpo�aa käy�öä ja parantaa kokemusta.

 · Yhdiste�ävissä tulospalveluohjelmiin

 · Myös itsenäinen tuloslista mahdollinen

 · Helppokäy�öinen käy�ölii�ymä

 · Ilmaiset ohjelmistopäivitykset

 · Kellolai�eessa vara-akku

 · Selkeät lokitulosteet aikaimpulsseille

 · Laajenne�avissa 16 radalle

 · Ajano�o�edot lue�avissa reaaliajassa

 

Ajano�o-ohjelma

· Useita laatua ja luote�avuu�a parantavia valvontatoiminnallisuuksia

UINTI
Automaattinen ajanottojärjestelmä

1

7

8

9

2

6

4

5

10

11

12

13

 1   Päävalikko

 2 Kilpailun valinta

 3 Osallistujan �edot

 4  Reak�oaika käännöspää  

 5   Ratanumero

 6  Tilapalkki

 7  Kierrosaika

 8 Kokonaisaika

 9  Käsiaika
 10  Kosketukset

 11  Reak�oaika lähtöpää  

12 Rata jolla uimari ei lähtenyt kilpailuun 

 13  Vapaa rata

3

LGE-TIMING SwimTime PC-ohjelmistolla hallinnoit kaikkia Aaikoja selkeäs� ja visuaalises�. Käy�ölii�ymä on  
helppokäy�öinen ja intui�ivinen. Ohjelmassa on liitäntä 
useimmille käytössä oleville tulospalveluohjelmille, kuten 
WinGrodan tai SPLASH. SwimTime on saatavilla useilla kielillä, 
kuten suomeksi. 

un tulospalveluohjelmaa käytetään toiselta �etokoneelta, jää Kajanoton �etokone puhtaas� tähän tehtävään. Yhdeltä tai 
useammalta tulospalvelu�etokoneelta voidaan hoitaa kilpailuun 
lii�yviä lähtö- ja tuloslistojen tulostuksia ym.

SwimTime on yhteensopiva kaikkien nykyisten Windows 
versioiden kanssa (XP/Vista/7/8/10).  
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UINTI
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Uusi ALGE-TIMING kosketuslevy pähkinänkuoressa:
 · Erityinen liukastumisia ehkäisevä pinta joka tarjoaa op�maalisen pidon

 · Neljä teippikytkintä  tarjoavat luote�avan toiminnan

 · Ei virheellisiä pulsseja vesiroiskeista tai aalloista

 · Patentoitu veden virtaus takaa tasapuoliset olosuhteet kaikille kilpailijoille
 · Runko ruostuma�omasta teräksestä (1.4404)

 · Yhtenäinen rakenne

 · Yksinkertainen banaanilii�nyhteys ajano�ojärjestelmään

 · Yhteensopiva useimpien ajano�ojärjestelmien kanssa (NOC)

 · Kaksi standardi levey�ä 2400 ja 1890 cm (TP2400C / TP1890C)

 · Muut leveydet mahdollisia �lauksesta

 · Kuljetuskärry 12 kosketuslevylle

 · FINA, SSCH, AAU, NCAA ja LEN -hyväksy�y

UINTI
Kosketuslevy TP2400C / TP1890C

utomaa�sessa ajanotossa kosketus-Alevyn luote�avuus on kaiken lähtö-
kohta. Kosketuslevyjen tulee kestää 
allasvedessä käyte�yjen kemikaalien 
vaikutus. ALGE-TIMING kosketuslevyissä 
on kestävä ruostuma�omasta teräksestä 
valmiste�u runko, joka suojaa ajanoton 
pysäy�äviä teippikytkimiä. 

Neljä teippikytkintä ka�avat kosketuslevyn 
sen koko leveydeltä. Näin uimarin kosketus 
levyyn rekisteröityy ajano�oimpulssiksi  
mistä tahansa levyltä. 

Innova�ivisen ja patentoidun kosketus-
levyn pinnassa on pieniä kohoumia, jotka 
takaavat parhaan mahdollisen pidon 
uimarille. Materiaalivalinnat perustuvat 
lukuisiin testeihin, joiden perusteella on 
etsi�y parhaat mahdolliset materiaalit 
kosketuslevyn pinnalle.  

Pitkän kehitystyön ja huolellisen  suunnit-
telun ja vuosien kokemuksen avulla 
uimarille harmilliset lipsahdukset on saatu 
minimoitua. 

Kosketuslevyissä on lisäksi satoja pieniä 
reikiä mikä mahdollistaa veden virtauksen 
tasaises� kaikilla radoilla.

Uusien materiaalivalintojen ja kevennetyn 
teräsrakenteen avulla kosketuslevyt ovat 
myös jopa 30% aiempia kosketuslevyjä 
kevyempiä.

ALGE-TIMING-kosketuslevyt ovat FINA, 
SSCH,  AAU,  NCAA ja  LEN- l i i�ojen 
hyväksymiä ajano�olai�eita.
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Vasemmalla esitetään veden virtaus uusilla 

ALGE-TIMING kosketuslevy takaa

 

                                                                                                         

Kosketuslevymallit

TP2400C altaisiin, jossa rataleveys on 2,5m

Ruostumaton teräsrakenne (1.4404 Teräs) ja PVC lamellit 2,400 x 906 mm, max

max 9.5 mm paksu ak�iviselta osaltaan, paino 19 kg

TP1890C altaisiin, jossa rataleveys 2m

Ruostumaton teräsrakenne (1.4404 Teräs) ja PVC lamellit 1,890 x 96 mm 

 max 9,5mm paksu akiiviselta osaltaan, paino 14 kg

UINTI
Kosketuslevy TP2400C / TP1890C

Virtaus

Ruostuma�omasta teräksestä valmiste�u takalevy suojaa kosketuslevyä 
vahingoi�umiselta. Erinomaisen pidon salaisuus on ALGE-TIMING 

suunni�elun tuloksena syntynyt lamelli. Lamellin pinnassa on tuhansia pieniä 
kohoumia mitkä parantavat pitoa. 

Veden virtausratkaisu ALGE-TIMING kosketuslevyissä  takaa op�maalisen 
virtauksen sääde�ävissä altaissa. Perinteiset kosketuslevyt blokkaavat veden 
luonnollisen virtauksen saaden aikaan vastavirtauksia. Vastavirtaukset 
edelly�ävät veden kierron pysäy�ämistä kilpailujen ajaksi. ALGE-TIMING 
kosketuslevyissä on patentoitu rakenne, joka takaa tasapuoliset olosuhteet 
kaikille uimareille myös silloin kun veden kierto on altaassa normaalis� 
käynnissä. 

 

Oikealla veden virtaus suljetuilla kosketuslevyillä  

 

ALGE-TIMING kosketuslevyillä 
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Lähtökoroke SO5

Teknisiä �etoja:

Mi�austapa:           integroitu sensori reak�oajalle

 ja hypyn kestoon

Ponnistustuki: 6-portainen sääde�ävä ja irroi�e�ava ilman työkaluja

Materiaali: muovi teräsvahvistein

Ulkomitat:     740 x 560 x 400 mm

Paino: 24 kg

Hyväksynnät:    FINA, SSCH, AAU, NCAA ja LEN 

            
Vies�uinnin lähtösensori SWR7 / SWR7M

Tekniset �edot:

Mi�austapa:            integroitu sensori ajano�oon

Materiaali: Ruostumaton teräs 1.4404, luistamaton pinnoite

Ulkomitat:    740 x 560 x 40 mm

Paino: 26 kg

Hyväksynnät:    FINA, SSCH, AAU, NCAA ja LEN

UINTI
Lähtökorokkeet

ALGE-TIMING SO5 lähtökoroke on valmiste�u laadukkaasta matala�heyksisestä 
polyeteenistä. Lähtökoroke väli�ää vies�n vaihtoajan, kilpailijan irtoamisajan 
korokkeelta sekä reak�oajan. Sääde�ävä ponnistustuki voidaan ase�aa 
kilpailijalle sopivaksi kuuteen eri asentoon, mikä varmistaa sopivan lähtöasennon 
kaikille kilpailijoille. Ponnistustuki voidaan irro�aa helpos� yleisten uin�aikojen 
ajaksi. SO5 lähtökoroke on suunniteltu jatkuvaan käy�öön niin sisä- kuin 
ulkoaltaille. 

LGE-TIMING lähtökoroke SO5 on valmiste�u Akevyestä ja kestävästä muovista ja se on varuste�u 
vies�uinnin lähtösensorilla.

S05 avulla voit varmistaa, e�ä vies�uinnin vaihto on 
sääntöjen mukainen, eikä vaihdossa varasteta. 
Normaalikilpailuissa saat sensorista �etoosi kilpaili-
joiden reak�oajat.

SWR7 on valmiste�u ruostuma�omasta teräksestä (1.4404).  Levy väli�ää 
vies�n vaihtoajan, kilpailijan irtoamisajan korokkeelta sekä reak�oajan. 
SWR7M-Levy voidaan kiinni�ää olemassa olevaan lähtökorokkeeseen ilman 
ruuveja. Perusmalli asennetaan kiinteäs� korokkeen päälle. Luistamaton ja 
kestävä pinta varmistaa vuosien käy�öiän. Helpos� sääde�ävä ponnistustuki 
mahdollistaa op�maalisen lähtöasennon kaiken kokoisille kilpailijoille.  
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ALGE-TIMING on kehi�änyt Timy3-kellolai�eelle uniikin ohjelman uin�harjoi�eluun. Järjestelmä on nopea pysty�ää harjoituksen alussa.  

Ohjelma toimii kahdella radalla.

Saat seuraavat mi�aus�edot harjoi�elusi tueksi:

Yksilöharjoi�elu

Vies�uin�

UINTI
Harjoittelu

 1  S O4 / SO5 / SWR7 / SWR7M  

 2 TP1890C / TP2400C

 3 MC2-S

 4  SPP

 5   T imy3 WP
 6   Painonapp i 023-02

 7  PC

1

7

6

5

3

2

4

1 0

Reak�oaika  Aika jolloin uimari alkaa tuo�aa paine�a lähtökorokkeeseen
Ponnistuksen kesto Ponnistuksen kestoaika
Irtoamisaika  Aika jonka jälkeen uimari irtoaa lähtökorokkeesta
Kosketus1  Ensimmäisen kosketuksen aika
Käännös   Käännösaika ensimmäisestä kosketuksesta kosketuslevyltä irtoamiseen 
Kosketus2  jne.

Reak�oaika  Aika jolloin uimari alkaa tuo�aa paine�a lähtökorokkeeseen
Irtoamisaika  Aika jonka jälkeen uimari irtoaa lähtökorokkeesta
Kosketus1  Ensimmäisen kosketuksen aika
Reak�oaika  Aika jonka jälkeen uimaralkaa tuo�aa paine�a lähtökorokkeeseen
Irtoamisaika  Aika jonka jälkeen uimari irtoaa lähtökorokkeesta
Kosketus2  jne.
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Schwimmen

Numeerinen LED-näy�ötaulu

LED Täysvärinäytöt ja videoseinät

Segment� LED-taulut

D-SWxx-8-(IO)

D -xxxSWxx-7(8)-(IO)

D-SWxx-5-(IO)

D-RTNMxx-x-(IO)

D-WPF10-(IO) (for D-4xSW10-x)
 · LED läpimi�a: 10 mm

 · LED alueen läpimi�a: 10 mm

 · Ledien määrä per alue: 1

 · Mitat: 350 x 900 x 70 mm per puoli

 · Paino: 6.5 kg per puoli

D-WPF15-(IO) (for D-4xSW15-x)
 · LED läpimi�a: 5 mm

 · LED alueen läpimi�a: 20 mm

 · Ledien määrä per alue: 5

 · Mitat: 400 x 1,100 x 70mm per puoli

 · Paino: 10 kg per puoli

D-WPF25-(IO) (for D-4xSW25-x)
 · LED läpimi�a: 5 mm

 · LED alueen läpimi�a: 35 mm

 · Ledien määrä per alue: 10

 · Mitat: 500 x 1,400 x 70 mm per puoli

 · Paino: 15 kg per puoli

Kaikki taulut saatavilla sekä sisä- e�ä ulkokäy�öön.

Segmen�  LED-näy�ötaulu

Segmen� LED-taulu

esimerkki:  D-SW25-8-O

esimerkki:  D-2x4xSW25-8-O

esimerkki: D-RTNM-xx-x-O

esimerkki: D-WPF25-O

esimerkki:  D-SW25-5-Ov

UINTI
Tulostaulut

LGE-TIMING tarjoaa täydellisen Anäy�ötauluratkaisun kaikkiin tarpei-
siin. Mallisto ka�aa kaiken klassisista 
läppätauluista superkirkkaisiin LED-
tulostauluihin ja  videoseiniin. Tulostaulut 
voidaan myös kustomoida täy�ämään 
asiakkaan toiveet.

Seitsemän segmen�nen näy�ötaulu 
soveltuu sekä sisä-, e�ä ulkokäy�öön.

ALGE-TIMING tarjoaa laajan valikoiman 
erilaisia näy�ö- ja videotauluja jotka ovat 
suunniteltu käyte�äväksi erilaisissa 
urheilutapahtumissa.

D-SWxxx tulostaulut ovat suunniteltu 
erityises� uin�in ja valikoimassa on tauluja 
sekä sisä- e�ä ulkokäy�öön. Tauluja 
ohjataan TM-SWIM kellolai�eelta, Timy3-
kellolai�eelta tai D-CKN-ohjaimella. Kaikki 
LED-taulut ovat varuste�u superkirkkailla 
ledeillä joiden käy�öikä on yli 100 000 
tun�a. Saatavilla on eri numerokokoja 
57mm numeroista 600mm numeroihin.

Sisähalleihin soveltuvat 57, 100, 150 ja 250 
mm numerokorkeudella varustetut taulut.
Ulkokäy�öön soveltuvat 80, 150, 250, 450 
ja 600 mm numerokorkeuden taulut.

Yksirivinen näy�ötaulu (Sija, rata ja aika).
Kaikkien uimarien aika voidaan esi�ää 
vuorotellen. Erillisellä D-CKN-ohjaimella 
voidaan esi�ää vesipallon maalit ja 
peliaika.

Jokaisen radan aika voidaan näy�ää 
monirivisellä taululla. Taulu voidaan 
varustaa halliin sopivaan ratamäärään. 
Erillisellä D-CKN-ohjaimella voidaan 
esi�ää vesipalllon peliaika, maalit ja jäähyt.

Tämä näy�ö tarjoaa lisäinformaa�ota 
tapahtumasta esi�äen kilpailun ja erän 
numeron. Tämä lisäosa voidaan lisätä 
kaikkiin tauluihin.

D-RTNM matriisinäy�ö tarjoaa lukuisia 
mahdollisuuksia informaa�on jakamiseen. 
Kilpaliun nimen, eränumeron ja uimarin 
nimen lisäksi näy�öä voidaan käy�ää 
graafisten animaa�oiden ja vierivien 
teks�en esi�ämiseen.

Kysy myös vesipallon tulostauluja!

Henk.koht. virheet vesipallossa
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Kuvausnopeus        100 kuvaa sekunnissa

Resoluu�o                360 x 2,016 tai 1,024 x 768 pikseliä

Tallennus    Rajaton (vain kovalevy�lan rajoi�ama) 

 Synkronoin�         Järjestelmä voidaan synkronoida muiden  

 ALGE-TIMING-lai�eiden kanssa

.

UINTI
OPTIc3 maalikamera HSV/Backup / Avovesiuinti

Freiwasserschwimmen

OPTIc3 Video Backup

Avovesiuinti

LGE-TIMING OPTIc3 voi kuvata kaikki maalin ja lähdön Atapahtumat 2D-videokuvalla 100 kuvaa sekunnissa. Tämä 
kuvamateriaali toimii itsenäisenä vara-ajano�ojärjestelmänä ja 
sitä voidaan käy�ää todisteena protes�en käsi�elyssä. Järjestelmä 
on erityisen hyödyllinen vies�uinnin vaihtojen seuraamisessa.

Kuvat tallennetaan �etokoneen kovalevylle ALGE IDCam-ohjelman 
avulla. Ohjelma mahdollistaa kuvien nopean haun tarvi�aessa. 
Yksi kamera voi kuvata neljää rataa.

vovesiuinnissa kosketuslevyjen ja IDCAM- tai OPTIc3-Akameran yhdistelmä on toimiva kokonaisuus. 

Korkealuokkaisesta kuvasta on helppoa lukea kilpailijoiden 
kilpailijanumerot ja yhdistää kosketuslevyjen ajat kilpailijoille.
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